GEREZ(0 EUROPEQ

Denominacion
Cientifica: Prunus avium L.
Espanola: Cerezo europeo

Procedencia

Descripcion de la madera

e Albura: Rosada palida

e Duramen: Rosado a rojo

e Fibra: Recta

e Grano: Fino a muy fino

e Defectos caracteristicos: Verdeado conse-
cuencia de ataques cromdgenos.

Propiedades fisicas
¢ Densidad aparente al 12% de humedad
620 kg/m®. Madera semipesada
e Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0,45% madera de estable a nerviosa
- Relacién entre contracciones
1,65% tendencia a atejar
1 e Dureza (Chalais-Meudon)

s

prer 4,3 madera semidura

Propiedades mecanicas
) /R Resistencia a flexion estatica

MT 980 kg/cm?

} Modulo de elasticidad
102.000 kg/cm?

Resistencia a la compresion
490 kg/cm?

*_% = Resistencia a la traccion para-
lela 980 kg/cm?

Durabilidad: Hongos: De medio durable a
sensible

Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: No impregnable

Mecanizacion

Aserrado: Sin problemas

Secado: Facil si se hace lento.

Cepillado y demas operaciones: Sin proble-
mas

Encolado: Dificultades con colas acidas en
caliente

Clavado y atornillado: FAcil.

Acabado: F&cil.

Aplicaciones

Muebles y ebanisteria fina de interior. Talla,
torneados, muebles curvados.

Carpinteria de huecos y revestimientos, interior:
Puertas, tarima, parquet, frisos, molduras.
Chapas decorativas
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