Denominacion

Cientifica: Millettia laurentii De Wild.;
M. stuhlmannii Taub.

Espanola: Wengue

Procedencia
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Descripcion de la madera

e Albura: Blanco amarillento.

e Duramen: Pardo oscuro a pardo chocolate.

e Fibra: Recta. Durabilidad: Durable

e Grano: Medio abasto Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Propiedades fisicas

* Densidad aparente al 12% de humedad Mecanizacion
850 kg/m3. Madera muy pesada e Aserrado: Sin mas problemas que su dureza y
e Estabilidad dimensional los de su cierta abrasividad
- Coeficiente de contraccion volumétrico e Secado: Lento. Riesgos ligeros de deforma-
0,54 % madera muy nerviosa ciones y altos de fendas.
- Relacién entre contracciones e Cepillado: Dificil por su dureza, abrasividad.
1,6% sin tendencia a atejar e Encolado: Los taninos dificultan una buena
1 e Dureza (Chalais-Meudon) adherencia.
,ELF._?; 8,1 madera muy dura e (Clavado y atornillado: Por su dureza, conviene

realizar pretaladros.

Propiedades mecénicas e Acabado: No presenta problemas especiales.

Y Resistencia a flexion estatica
st Leapm 1,800 kg/cm? Aplicaciones
i '+ Muebles y ebanisteria fina de interior y exte-
' Modulo de elasticidad rior. Muebles torneados y curvados.
180.000 kg/cm?® Carpinteria de interior, puertas, escaleras,

revestimientos, molduras, rodapiés, frisos,

__@__ Resistencia a la compresion parquet.

800 kg/cm?® Carpinteria de exterior, puertas y ventanas.

Chapas decorativas.
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